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OXI - ACETILENA

TSTOA - 14/300

6 5 CARACTERISTICI TEHNICE

- Grosime material pentru sudare :max. 14 mm
- Grosime material de taiere :max. 300 mm.
- Presiune oxigen la sudare :max. 2,5 bar.
- Presiune oxigen la taiere :max. 15 bar.
- Presiune acetilena la sudare-taiere :max.0,5 bar
- Racord intrare
- oxigen :G1/4”
- acetilena :G3/8"LH

fA SE FERI DE ULE]

COMPONENTA

4 1 - Cutie metalica
2 - Cheie universala
3 - Arzator taiere
FE: 4 - Maner sudare-taiere
| 5 - Arzator sudare (6 buc): nr. 0; 1; 2; 3; 4; 5
f}/ 3| 6 -Bec exterior taiere (2 buc): 3-100; 100-300

(becul 3-100 este pe arzatorul poz. 3)
7 - Bec interior taiere (5 buc): 3-25; 25-50; 50-100;
100-200; 200-300 (becul 3-25 este pe arz. Poz. 3

=2 Oy 8 - Dispozitiv compas taiere cu carucior

)} 2| 9 -Punga cu racorduri de furtun si gamituri de
m{%: — = rezerva.

)
e - Dimensiuni de gabarit :
1 - Inchis :274x206x71mm
- Deschis :410x274x39mm.





