BRONZAL 8

SARMA PENTRU CUPRU SI ALTIAJELE SALE / WIRE FOR COPPER ITS ALLOY

CLASIFICARE / STANDARDS

AUTORIZARI / APPROVALS

AWS AS5.14 : ERCuAl-Al
DIN 1733 : SG-CuAl 8 W.n.20921

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Aliaj de cupru aluminiu ( Al 8% ) pentru sudarea cuprului. Ideal
pentru incarcarea otelului carbon si pentru lucrari artistice.
Inalta rezistenta la coroziune in mediu marin.

MAIN FEATURES

Cooper aluminium alloy (Al 8% ) for copper welding. Ideal for sur-
facing on carbon steel (weld overlay), for fusion of steels and for
artistic works.

High resistance to saline corrosion.

DOMENII DE APLICATI
Constructia de nave
Industria chimica

Productia de automobile
Incarcari

MAIN APPLICATIONS
Shipbuiding

Chemical industry

Car; bus production
Surfacing

POZITII DE SUDARE / WELDING POSITIONS

1G 2F 2G 3G 3G 4G 5G
PA PB PC PF PG PE PF

5G  AWS
PG EN

CURENT / CURRENT : DC+
GAZ : Ar (I1) EN 439

ANALIZA CHIMICA A SARMEI % / WIRE CHEMICAL ANALYSIS %

Al Mn Si Cu

7.5-9.5 <1.0 <0.02 REM

CARACTERISTICI MECANICE / MECHANICAL PROPERTIES

GAZ Trat. termic/Heat treatment Rm N/mm?

E % 5d HB

Ar (I1) Stare sudata/As welded 390-450

>45 80-110

AMBALARE STANDARD / STANDARD PACKAGING

Ambalare/ | Greutate/

Diametru mm/Diameter mm

Packaging | Weight 1.0 1.2

1.6

D 300 15 Kg 2620294 2620296

Datele mentionate pot fi modificate fara o notificare prealabila / The above data may change without prior notice. 0/0




